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Einfuhrung

= Das X-431 EURO PROS5, basierend auf dem Android 9 System, ist ein neues
High-End-Fahrzeugdiagnosegerat, das von LAUNCH entwickelt wurde.

= Es gibt die Vorteile von LAUNCH in der Diagnosetechnik weiter, wie z.B. eine
breite Abdeckung von Fahrzeugmodellen, leistungsstarke Testfunktionen,
zahlreiche Sonderfunktionen und genaue Testdaten.

= Inklusive 1 Jahr oder 2 Jahre CarSet Electronics — powered by HaynesPro
= Sowohl 2,4GHz als auch 5GHz Wifi
= Interner Speicher: 64 GB + microSD-Karte 32 GB

= Das X-431 EURO PRO5 hat ein benutzerfreundlicheres, hochwertiges
Industriedesign fur einen besseren Schutz
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Impressionen
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Technische Daten

= Betriebssystem: Android 9.0
= CPU: 1,8 GHz 8 Kerne
= Arbeitsspeicher: 4 GB

» Interner Speicher: 64 GB + microSD-
Karte 32 GB

= Bildschirm: 10,1" 1920x1200 FullHD IPS
= Akku: 7.000mAh
= Wifi: 2,4GHz und 5GHz

= Kamera: Vorderseite 5MP, Ruckseite
8MP

\/431 EURO PRO 5
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Technische Daten

Arbeitsspannung: 9V DC-18V DC
Prafspannung: DC12V
Stromverbrauch: <2W
Verbindung: Bluetooth
Arbeitstemperatur: -10 °C-50°C
Abmessungen: 69 x 40 x 18 (mm)
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Umfassende Diagnosefunktionen

EuroPro5 V7.00.032
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Schnelle Servicefunktionen
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Intelligente Diagnose

fos

Lokale Diagnose
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Rlckmeldung der Diagnose
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Benutzerfreundliche Software mit

umfassenden Funktionen:

* Intelligente Diagnose fur > 70
Fahrzeughersteller

» Service-/Reset-Funktionen

* ADAS-Funktion

» Gefuhrte Diagnose -CarSet

« Diagnose Feedback

* Quicksupport
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Intelligente Diagnose

= Das Fahrzeugmodell, Baujahr usw. konnen automatisch uber die
Fahrgestellnummer gefunden werden. Diese Funktion ist komfortabler als die
manuelle Auswanhl.

Auto intelligente Identifikation

1. Mit VCI verbinden 2. VIN lesen 3. VIN entschilisseln
Wi

Auto intelligente Identifikation
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DTC - Fehlerbehebung

Anzeige der DTCs # =] | g

P0O303 I(:F? glla'znuai;ndung Zyinderd P2097 Rr;ifg;‘ ARPR Klennt Launch Professional Database
Pkw Lkw Elnsteliungen =
Ad (BW)
Fehlercode-Diagnose : A1 - Einspritzventil 3
Hilfe Ve;\:::;lle Database Tamediniied Hilfe Vaét:;:te Database
Elektrischer o Informationen zu
Schaltplan Komponenten
Nicht ausreichender Durch- System(Verbrennungsluft o o
P0401 fluss bei Abgasriickfiihrventil P0174 verhaltnis) zu mager (2. o
A Reihe) 1: Durchgang an Stift 1 priifen.

2: Durchgang an Stift 2 priifen.

Hilfe Ve;\:z:ste Database Lenpred el Hilfe VE;\:EESIE Database
e Ubersetzung Bericht
VIN 1FTBW3DTICEBOODOD

Hexadezimale Kennziffer zur
BR— 5 |dentifikation von Fehlfunktionen

Inkl. Google Suche
= |nkl. CarSet Datenbank
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CarSet —Electronics Ubersicht

= VESA™ MK Il (Gefuhrte Diagnose)
= Elektrische Schaltplane fur Motormanagement, ABS, ESP und Klimaanlage
= Komponenteneinbauorte und Informationen
» Fehlercodes (Hersteller- und EOBD-Codes)
= Diagnoseassistent
= Masseanschlussstellen
» Link Fehlercodes zu Smart Modul

= Komfort elektrische Schaltplane

= Schaltplane einschliel3lich Turverriegelungen, Fenster, Airbags, Auldenleuchten,
Start- / Lade- und Wasch- / Wischersysteme

» Funktionen Verschieben und Zoom
= Hervorhebe-Funktion zur Verfolgung der entsprechenden Kabel und Komponenten

= Sicherungen und Relais
» Einbauorte der Sicherungs- und Relaiskasten
= Ubersicht Sicherungen und Relais
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CarSet — Gefuhrte Diagnose

= CarSet — Electronics ist in die ik e Dalaass

Software des X-431 EURO PRO 5 T ——
integriert

= Der Anwender wird im Menu der

Fehlercodes per gefuhrte Diagnose - Q
()

zur endgultigen Losung gefuhrt o -

= Diese Methode erspart dem
Anwender viel Zeit und steigert
drastisch die Effizienz

Launch Professianal Datshaze

Fault Code Disgnasis < 07 - Fuse Fl

10
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CarSet — Gefuhrte Diagnose

Launch Professional Database

Al ehectronic systems >
Search for systentl,
Transmission » ENgine management
Steering and o > Boscty MED 17, (Manussl wansimessic
[ g
Eleetrones Brakes * R, MET 17, (Sevnl-saitranatie trar
2 e Exterior/Interior >
» Starting/changing
i e R
= . (IO GRTTO TG, VO v
Electronic Procedures »

(NS00 - ). With air cerdatinning

Waming lights mnd indicators >

A\

Vollstandige
Systemabfrage

(052010 - ), Without ail conditioning
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CAN-BUS Ubersicht

CAN-Bis fverrien

Standort der
Komponenten

Launch Professional Database

Bosch, MED 17, (Semi-sutamatic fransmission), [BAM)

Accelerator cedal positon —

B o

—— —
T -

Brake pedal position —
R
St .
Camshaft speed —
—_— o EEmEE -
v eI —
Crankihaft positon —
St et —
Detonation =

Fuel pressure —

- == —
Ml e ide g
Oxvaen level =
Throttle position —

= Aernator
N
- T—e

=

- St
= Fusl injection timing
- —— e

— Fovpemy

= Msin supply control
= Orypen sensor heating
-
- T

= Turbo pressare control

Teves, MK 70, With fyre pressure monitoring system (TH
eantral gpetam [TCS)

Bukelgh w1 -
|

i e —

1
i

]
2 4 praars s,
L] [T

Component diagnosis : A3 - Fuel pressure control valve
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CarSet — Gefuhrte Diagnose

Launch Professional Database

Sicherungen und
Relais mit
Detailinformationen

V Elektronische
Prozeduren

LAUNCH (i
*ﬂmn“
o
. - 5l
|i||||ﬁIH'H
Standort der E'é
Steuereinheiten [~ = &
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CarSet — Gefuhrte Diagnose

Abbildung der
Launch Professional Database
Komponente

Fault Code Diagnosis : E2 - ABS control unit

ECU pin and
connecion

Camponent

Pictura information

Wiring diagram

Losungsvorschlag

s csk i 3 Launch Professional Database
1: Check the supply voltage . f

Tisn the igrakicn on. Neassre b sotage
OO T 58 batwin 12 800 148 7

Carg Tracky Laings =

LAS 14T

Van

Component diagnosis : A19 - Turbo bypass solenoid

2Z: Check the connection to ground

3: Check the supply voltage Wiring diagram Location Picture

- T -

EEOTIn RS 2T

Schrittweise
Prafung

Defect

Faulty addiional heater element connector
Number of vehicles affected
4907

Solution

Check the additional heater connector
Renew the additional heater element if necessary

@ Disclaimer
Tive recaii bulieting ane provided for information parposes oniy.
= oo be S apprrprate S

recall has been actioned
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ADAS Software

= ADAS-Software ist integriert. Keine zusatzlichen Softwarekosten fur die ADAS-
Kalibrierung notwendig

Abbrechen

ADAS Kalibrierung

Produkteinfilhrung Produkthandbuch

Aktivieren

)

Bemerkungen

7 i)
races.oq
/

Einslellungen der Kalibrierung:

1. Verwenden Sie die Tafel LACDT-D2
2. Der Abstand (L} zwischen der LAG-
Tafel und dermn Mittelpunkt der
Vorderradnabe; 1500 mm /59.06 Zoll
3. Stellen Sle die LAC-Tafel so ein,
dass sie mit der Fahrzeugmitte
berenstimmt

4. Stellen Sie die LAC-Tafel so ein,
dass sie sich parallel zur Vorderseite
des Fahrzeugs befindet

5. Stellen Sie die Hohe der LAC-Tafel
auf 1700 mm/66,23 Zol| ein

Bemerkungen

Skoda
VIN TMBT KB NST5101435

Einstellung der Kalibrizrung:
1. Richten Sie die Kalitriertafel parallel aus und bringen sie diese in
waagerechie Positlon. Zuldssiger Berelch fur -a- (st 2000~ 2500mm (oder
78.80~98 50 Zoll)

Das Fanrzeug befindet sich mittig der beiden Kalibriertafein, sodass die

Mittellinie der Hen Werbindur for die B
der Kalibriertafeln erreicht hat, der Abstand -d- = 500mm-+{-100mm (oder
19.7Inch+/-3.94 Zoll), und der Wert van b und ¢ st glelch,

s

B

Bericht

Fahrzeugmarke: Skoda
VINITMBLKINS 78101335
Fahrzoug-Softwarevarsion:V28.20

Version dar Diagnoseanwendung:vs. 00,04

45 Frontsensorik il Fahrerassistenzsystems
Kalbrieren

Hishe an der vorderen fnken Radhauskante
Hishe an der vorderen nechten Rad hauskan e
Hahean der hinteren linken Rachauskante:
Héhe an der hintaren rechtan Radhausksnte:
Mickwiinkel der Kamera:

Follrinked cler Kamera:

Glerwinkel der Kamers

il chir Karmra,

345 -

Kallbrierungsergebnis

Frfolgreich

783.00mm
756.00mm
803.00mm
403.00mm
0.856rad
BIEE]
021G
145800

400 v 20 900 min
400 rmm zu 00 mm
400 mim zu 00 mm

400 mm zu 900 mm

Tellen

Spelchem
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Datenstrom-Parameter

Datenstrom

>
D
=

Datenstrom #® =] | B

Maros Rias Dat eI e Wert Standardbereich Imperial m el Sovglnic et Aktivkohiofiter-Magretventil Teshernitinis  Angeforderte Pulsbreite des lekironischen Dros
- i
Abgeforderter Saugrohrdruck 62.38 0-206.8 Kpa =4
- ok "
Absolute Drosselklappenposition B 12,94 0-100 % & ) i ~t : ot | : . k
| Anlasterrsais Al Ansaugh emperatur AnsaughuMempeatur-Sensor Aullentéemgeratur
T Ensengagec 26{degres Cj LIV 21 (degree C}
Aktivkohlefilter-Magnetventil A7 | = r :
Tastverhiltnis J3%8 =10 % ad | : <
Angeforderte Pulsbreite des o A ' p—
elektronischen Drosselklappenmotors L sifgl % &4
penperaturiensos Spannung Belohiens Drosseddappe Steller Regrasny Betmiste Lambdasonde 2yl # 2, Sensor 7}
o il J 1 1 I5(%) 0680
Anlasserrelais Aktivierung Disengaged =4
Ansauglufttemperatur 24 -40-215 degree C a‘f M Wm
[1/5) ool gl ol » 3 i X a ; * % Vorige seite”  Nachste Seite (17 5)°
WNR?FI'BWSDTQCEBOQDDU Probe aus DS Probe Grafik Bericht Aufzeichnen Ubersetzung ff?l??FT&WSU_ DS Probe Anpassen Wert Bericht Aufzeichnen Anpassen Ubersetzung

Datenstrom Maximal 4 Datenstrome kinnen
ausgewahlt werden.

Abgeforderter Saugrohrdruck . . .
S  Tatsachlicher Wert und Standardbereich
Aktivkohlefilter-Magnetventil

Tastverhaltnis L D iag ra m m

Angeforderte Pulsbreite
des elektronischen
Drosselklappenmotors

Anlasserrelais Aktivierung ¢ D ate n a Ufze i C h n U n g

Ansauglufttemperatur

—

[ < JU < I < |

Ansauglufttermperatur-Sensor

| W=

FORD
VIN TFT8W3DTICEBODOOD AuBentemperatur
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LKW-Diagnose (optional)

= Das LKW Paket (HD-Heavy Duty) bietet die Diagnose fur > 100 LKW Modelle
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VSP-600 - USB Videoskop (optional)

= Das Videoskop-Modul ist bereits in
die X-431 EURO PRO 5 Software

integriert

= Es kann mittels einer USB-
Verbindung verwendet werden

" @Q) @ 'l Im

5.5 mm 11'9 2000 mm 1280 x 720 px 6-stufige LED
Durchmesser orgrofle Lange des Kabels Auflosung
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