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BST-360

X-431 Bluetooth-Batterietester



Einfuhrung

= Das BST360 ist ein mobiler Bluetooth-Batterietester von LAUNCH

= Esist aufgrund seiner Anti-Hitze-Eigenschaften und der Verhinderung von
Ruckzundfunken, die bei der Diagnose des elektrischen Systems auftreten
konnen, sicher in der Anwendung

= Es ist kompatibel mit den professionellen X-431 Diagnosegeraten
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Technische Daten

Element Bereich
Verbindungsart Bluetooth
Spannungsmessbereich 11-16V
Passende Batterie 30 AH -80 AH

Geeignete Batterietypen

Unterstltzte Batteriestandards

6V, 12V (Blei-Saure-, GEL- und AGM-Batterien)

CCA, BCI, CA, MCA, JIS, DIN, IEC, EN, SAE, GB

Arbeitstemperatur -10 - 50 °C
Lagerungstemperatur -20-60°C
Kabellange Ca. 56 cm
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Software

Werkzeugkasten
BST360 Videoskop TPMS
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Leerlaufspannung

13.53V (normal)

Dioden-Welligkeitswert

Welligkeitsspannung normal (13.20mV)
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Eigenschaften

= Kleine Grolde, leicht zu tragen

= Unterstutzt eine automatische Bluetooth-Verbindung

= Keine Hitze, keine Funken, kein Betriebsrisiko

= Unterstutzt gangige Batterietypen, wie z.B. Blei-Saure, AGM-Platte, GEL
= Unterstutzt das Drucken und Teilen von Berichten per Bluetooth

= Kann direkt & ohne vollstandige Ladung eingesetzt werden

= Unterstutzt 6 Batterietestarten
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Funktionen

6 Arten von Prufungen:

Erkennung der Restspannung

Batterie-Test

Elektrischer Stromtest

Anlasser-Test

Test des Ladesystems

Spannungsprifung
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